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Bezpecnostné opatrenia

* Tento navod uchovavajte na mieste, kde k nemu bude mat operator jednoduchy pristup.

« Pred spustenim jednotky si dokladne precitajte tento navod.

» Z bezpecnostnych dévodov si musi operator pozorne precitat nasledujice upozornenia.

« Tento navod rozdeluje opatrenia na VAROVANIA a UPOZORNENIA. Dbajte na dodrziavanie
vSetkych opatreni uvedenych nizSie: vSetky su doélezité na zaru€enie bezpec€nosti.

« Originalny navod je v angli¢tine. Ostatné jazyky su preklady originalneho navodu.

/\ VAROVANIE /\ UPOZORNENIE
Ak tieto pokyny nedodrzite presne, jednotka Ak tieto pokyny nedodrzite presne, jednotka moze
mdze spdsobit’ Skody na majetku, zranit osoby sposobit mensie alebo vacsie Skody na majetku
alebo spbsobit smrt. alebo zranit osoby.
® Nikdy nerobte. 0 Ubezpecte sa, Ze sa riadite pokynmi.

. T s . R\ Vzdy zabrante tomu, aby sa klimatizacia
9 Ubezpecte sa, Ze je klimatizacia uzemnena. (vré%/ane dialkového ovlgdaéa) zamodila.

Q('_,% Klimatizacie (ani dialkového ovladaca) sa
S nikdy nedotykajte mokrymi rukami.

/\ VAROVANIE

« S cielom predist poziaru, vybuchu alebo zraneniu oséb jednotku nepouzivajte, ked sa v blizkosti
jednotky zisti pritomnost $kodlivych plynov (napr. horfavych alebo korozivnych plynov).

» Dlhodobé vystavovanie tela pradeniu vzduchu je zdraviu Skodlivé.

» Nevkladajte prsty, tyCe ani iné predmety do vyvodu ani privodu vzduchu. Ked sa ventilator otaca
pri vysokej rychlosti, m6ze spdsobit zranenie.

« Nesnazte sa klimatizaciu opravovat, premiestfiovat, upravovat ani znova inStalovat sami.
Nespravne vykonavana praca moze mat za nasledok zasah elektrickym pridom alebo poziar.

« Ak su potrebné opravy a opatovna instalacia, so ziadostou o pomoc a informacie sa obratte na
predajcu spolo¢nosti Daikin.

z nejakého dévodu unikne do miestnosti, ubezpecte sa, Ze neprislo do kontaktu s plameriom,
napriklad s plynovymi ¢i petrolejovymi ohrievaémi ani plynovym kuchynskym sporakom.

+ Ak klimatizacia nechladi (neohrieva) spravne, moze dochadzat k uniku chladiva. V takom pripade zavolajte predajcovi.
Pri vykonavani oprav zahffiajlcich dopiiianie chladiva sa o konkrétnych servisnych tikonoch poradte s nagim
servisnym technikom.

+ Nikdy sa nesnazte klimatizaciu sami inStalovat. Nespravna inStalacia bude mat za nasledok Unik vody, zasah
elektrickym pradom alebo poZiar.

V suvislosti s inStalaciou sa obratte na predajcu alebo kvalifikovaného technika.

+ Ak zbadéte nieCo nezvy&ajné, napriklad zapach spaleniny, s ciefom predchadzat zésahu elektrickym prudom, poziaru
alebo zraneniam zastavte prevadzku a vypnite istic. Potom zavolajte predajcovi a vyziadajte si prislusné pokyny.

+ V zavislosti od prostredia sa musi inStalovat' pridovy chrani€. Nenainstalovany prudovy chrani¢ méze mat za
nasledok zasah elektrickym pridom alebo poziar.

+ Chladivo pouzivané v klimatizacii je nekodné. Hoci by nemalo dochadzat k unikom, ak chladivo 0

« Klimatizacia musi byt uzemnena. NelpIné uzemnenie mbéze mat za nasledok zasah
elektrickym pradom. Nepripajajte uzemnovaci vodi€ k plynovému ani vodovodnému potrubiu,
bleskozvodom ani uzemnovacim vodi¢om telefénneho vedenia.

/\ UPOZORNENIE

+ Jednotku nepouzivajte na chladenie presnych nastrojov, potravin, rastlin, zvierat a ani
umeleckych diel, aby nedochadzalo ku zhorSeniu kvality danych predmetov.
 Nikdy nevystavujte malé deti, rastliny ani zvierata priamemu pradeniu vzduchu.



* Spotrebice, ktoré produkuju otvoreny ohen, neodkladajte na miesta vystavené prudeniu vzduchu
z jednotky ani pod vnutornu jednotku. Mohlo by to spdsobit’ netpiné spalovanie alebo deformaciu
jednotky z ddvodu nadmerného tepla.

» Neblokujte privody ani vyvody vzduchu. Znizené prudenie vzduchu mdze spbdsobit nedostatocny
vykon alebo problémy.

» Na vonkaj$ej jednotke nestojte ani nesedte. Na jednotku nedavajte Ziadne predmety, aby ste
predisli zraneniu. Neskladajte ochranny kryt ventilatora.

+ Pod vnutornd ani vonkaj$iu jednotku neumiestriujte Ziadne predmety, ktoré nesmu prist do kontaktu s vihkostou.
V urcitych podmienkach sa méze vihkost zo vzduchu kondenzovat a z jednotky méze kvapkat voda.

« Po dlh§om pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej instalacie, ¢i nie su poSkodené.

» Nedotykajte sa privodu vzduchu ani hlinikovych rebier vonkajSej jednotky. M6Ze ddjst’ k zraneniu.

« Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti starSie ako 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, ak st pod dozorom alebo dostavaju
pokyny tykajuce sa bezpe&ného pouzivania spotrebia a chapu mozné hroziace nebezpecenstva.

« Deti sa nesmu hrat so spotrebi¢om.

« Deti nesmu Cistit' ani robit udrzbu spotrebi¢a bez dozoru.

« Toto zariadenie je uréené pre odbornikov alebo vyskolenych pouzivatelov v obchodoch, v odvetvi
svietidiel a na farmach, pripadne pre zaCiato¢nikov na komer¢né a domace pouzivanie.

« Uroven akustického tlaku je nizsia ako 70 dB(A).

aby v nej bol dostatok kyslika.

« Pred Cistenim zastavte prevadzku, vypnite isti€ alebo vytiahnite napajaci kabel zo zasuvky.

+ Klimatizaciu pripdjajte len k $pecifikovanému zdroju napajania. MéZu sa vyskytnut' problémy alebo poziar.

+ Zabezpecdte vypustaciu hadicu, aby sa zabezpecilo plynulé odvodnenie. Neuplné odvodnenie moze spbsobit
vihnutie budovy, nabytku atd'.

» Nedavajte predmety do priamej blizkosti vonkaj$ej jednotky a nedovolte, aby sa okolo jednotky
hromadilo listie ani iné necistoty.
Listie predstavuje 16zko pre malé zvierata, ktoré sa mézu dostat do jednotky. Ked su v jednotke takéto
zvierata, moze to spdsobit’ poruchu, dym alebo poziar pri kontakte s elektrickymi ¢astami.

* Klimatizaciu nepouzivajte mokrymi rukami.
D

« Vnutornu jednotku neumyvajte nadmernym mnozstvom vody. Pouzivajte len jemne =
navihéenu tkaninu. @
» Na vrchnu €ast jednotky neumiestriujte predmety, ako su napriklad nadoby obsahujtuce
vodu ani Ziadne iné predmety. Voda mdze vniknut do jednotky a poSkodit elektricku izolaciu,
¢o mbze spdsobit’ zasah elektrickym pradom.

» Ak sa spolu s klimatizaciou pouziva zariadenie s horakom, vyvetrajte dostato¢ne miestnost, o

Miesto instalacie.

B Ak chcete klimatizaciu inStalovat v nasledujucich typoch prostredi, poradte sa s predajcom.
* Miesta s vyskytom mastnoty, pary &i sadzi.
+ Slané prostredia, napriklad pobrezné oblasti.
» Miesta, na ktorych sa tvori sirovodik, napriklad pri horucich pramerioch.
» Miesta, na ktorych méze vonkajsiu jednotku blokovat sneh.
Odtokové potrubie z vonkaj$ej jednotky musi viest na miesto s dobrym odtokom.

|Zvéite, ¢i hluénost’ prevadzky nebude obt'azovat’ susedov.

B Miesto na inStalaciu vyberte podla opisu nizSie.
* Miesto dostato¢ne pevné na udrzanie hmotnosti jednotky, na ktorom sa nezosilfiuje prevadzkovy
hluk ani vibracie.
* Miesto, na ktorom nebude vzduch vypustany z vonkajSej jednotky ani prevadzkovy hluk rusit susedov.

| Elektroinstalacia.
« Dbajte na to, aby ste na napajanie pouzivali samostatny elektricky obvod vyhradeny pre klimatizaciu.
|Zmena umiestnenia systému.

* Zmena miesta inStalacie klimatizacie vyzaduje Specialne vedomosti a zru€nosti. V pripade
potreby premiestnenia alebo Upravy sa poradte s predajcom.



Nazvy sucasti

B Vnutorna jednotka
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B Vonkajsia jednotka

» Vzhlad vonkajSej jednotky sa mdze pri niektorych modeloch IiSit.

15

HVnutorna jednotka

1a. Vzduchovy filter

1b. Titanovo apatitovy deodorizujuci filter:
« Tieto filtre su pripevnené k vnutornym
¢astiam vzduchovych filtrov.

2. Stitok s nazvom modelu
3.Privod vzduchu

4. Predny panel
5.Uchytka panela

6. Snimac izbovej teploty:
« Zistuje teplotu vzduchu okolo jednotky.

7.Zobrazenie
8. Vyvod vzduchu
9. Klapka (vodorovna lopatka): (strana 11)

10. Smerovacie mriezky (zvislé lopatky):
» Smerovacie mriezky sa nachadzaju vnutri
vyvodu vzduchu. (strana 12)

11. Prijima¢ signalu:
* Prijima signaly z dialkového ovladaca.
» Ked jednotka prijme signal, budete pocut

pipnutie.
* Spustenie prevadzky....... pip-pip
* Zmena nastaveni ............ pip

+ Zastavenie prevadzky ..... piiip
12. Diéda PREVADZKY (zelena)
13. Diéda CASOVACA (zlta): (strana 16)
14. Tlac¢idlo ZAP./VYP. vnutornej jednotky:
+» Jednym stlacenim tohto tlacidla spustite
prevadzku.
Opatovnym stlacenim prevadzku zastavite.
* Informacie o prevadzkovom rezime najdete
v nasledujucej tabulke.

. Nastavenie Ry,ChIO.Sf
Rezim prudenia
teploty vzduchu
AUTOMA- 25°C AUTOMA-
TICKY TICKY

« Toto tlacidlo je uzito¢né, ked nemate
dialkovy ovladac.

H VonkajsSia jednotka

15. Privod vzduchu (zadna a boéna strana)
16. Vyvod vzduchu
17. Potrubie s chladivom a prepajaci kabel

18. Vypust'acia hadica
19. Uzemnovacia svorka:

» Nachadza sa vnutri tohto krytu.



Nazvy sucasti

H Dialkovy ovladac¢
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7 {MODE 2 DFAN; 8
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10 @ J] 13
12 ———0orF ) (eanceHCoN —— 11
- TIMER —J
ARC470A1

<ARC470A1>

1. Vysiela€ signalov:

* Vysiela signaly do vnutornej jednotky.

2.Displej (LCD):

» Zobrazuju sa na hom aktualne nastavenia.
(Na tomto obrazku su pre vysvetlenie
zobrazené jednotlivé €asti s prisluSnymi
obrazovkami.)

3. Tla¢idlo USPORNEHO REZIMU:

USPORNY REZIM (strana 15)

4. Tla¢idlo SILNEHO VYKONU:

Rezim SILNEHO VYKONU (strana 14)

5.Tlacidlo na nastavenie TEPLOTY:

« Sluzia na zmenu nastavenia teploty.

6. Tlacidlo ZAP./VYP.:
» Jednym stlacenim tohto tlacidla spustite

7.Tlaéidlo vyberu REZIMU:

» Sluzi na vyber prevadzkového rezimu.
(AUTOMATICKY/ODVLHCOVANIE/
CHLADENIE/OHREV/VENTILACIA)
(strana 9)

8. Tladidlo na nastavenie VENTILATORA:

+ Sluzi na vyber nastavenia rychlosti
prudenia vzduchu.

9. Tlacidlo POHYBU:

» Nastavenie smeru prudenia vzduchu.
(strana 11)

10. Tlagidlo prevadzky POHODLNEHO

PRUDENIA VZDUCHU:

POHODLNE PRUDENIE VZDUCHU (strana 13)

11. Tlagidlo CASOVACGA ZAPNUTIA: (strana 17)

prevadzku. 12. Tla¢idlo CASOVACA VYPNUTIA: (strana 16)
Opatovnym stlagenim prevadzku 13. Tlagidlo ZRUSIT CASOVAC:
zastavite.

* SlGzi na zruSenie nastavenia ¢asovaca.



Priprava pred prevadzkou

B Vlozenie batérii

1. Zadny kryt zlozte posunutim
a opatrnym nadvihnutim.

2. Vlozte dve suché batérie typu
AAA.LRO3 (alkalické).

3. Zadny kryt vrat'te do pévodnej
polohy.

B Pouzivanie dialkového ovladaca

» Ak chcete pouzivat dialkovy ovlada¢, namierte vysiela¢ na
vnutornu jednotku. Ak nie€o medzi jednotkou a dialkovym

ovladacom blokuje signaly, napriklad zaclona, jednotka sa
nespusti.

+» Davaijte pozor, aby dialkovy ovlada¢ nespadol. Zabrarite
obliatiu ovladaca.
* Maximalna vzdialenost komunikacie je priblizne 7 m.

B Montaz drziaka dialkového
ovladaca na stenu

1. Vyberte miesto, z ktorého sa signaly vysielaju
do jednotky.

2. Pomocou skrutiek zakupenych vo vaégj
lokalite namontujte drziak na stenu, stip
alebo na podobné miesto.

|Driiak

3. Dialkovy ovladaé zaveste do drziaka Skrutky gij;'g;vcea ho
dialkového ovladaca.
POZNAMKA

B Poznamky tykajuce sa batérii

* Pri vymene batérii pouzivajte batérie rovnakého typu a vymienajte obe naraz.

* Ak sa systém dlhSie nepouziva, vyberte batérie.

» Zivotnost batérii je priblizne 1 rok. Ak vSak uz v priebehu roka zac¢ne jas displeja dialkového
ovladaca slabnut’ a za¢ne sa zhorSovat prijem signalu, vymerite obe batérie za nové batérie
typu AAA.LRO3 (alkalické).

* Dodané batérie su ur€ené na prvé pouzivanie systému.

Zivotnost batérii sa méze skratit' v zavislosti od datumu vyroby klimatizacie.
B Poznamky tykajuce sa dialkového ovladaca

* Dialkovy ovladac nikdy nevystavujte priamemu pésobeniu sine€ného Ziarenia.

* Prach na vysielaci alebo prijimaci signalov zniZi jeho citlivost. Prach utrite makkou tkaninou.

» Komunikacia prostrednictvom signalov sa méze prerusit, ak sa v miestnosti nachadza
fluorescenéné svietidlo s elektronickym Startérom. V takom pripade sa obratte na predajriu.

* Ak signaly z dialkového ovladaca spustaju iné zariadenie, presurite zariadenie na iné
miesto, prip. sa poradte s pracovnikom predajne.



Priprava pred prevadzkou

W Zapnutie istiCa

» Po zapnuti napajania sa raz otvori a zatvori klapka vnutornej jednotky, ¢im sa nastavi
referencéna poloha.

POZNAMKA

H Tipy na usporu energie
* Vlyhybajte sa nadmernému chladeniu alebo
ohrevu miestnosti.

Udrziavanie nastavenia teploty na strednej Odporucané nastavenie teploty
Urovni pomaha Setrit energiu. Chladenie: 26 -28°C
» Okna zastrite zaldziami alebo zaclonami. Ohrev: 20 — 24°C

Zabranenie prenikaniu slne¢ného Ziarenia
a vzduchu zvonku zvySuje ucinok chladenia
alebo ohrevu. }

» Upchaté vzduchové filtre zniZuju prevadzku a plytvaju energiou. Cistite ich priblizne raz za
2 tyzdne.

B Poznamka

« Klimatizacia vzdy spotrebuva priblizne 15 — 35 W elektrickej energie, a to aj vtedy, ked je
vypnuta.

« Ak klimatizaciu nebudete dihsi ¢as pouzivat, napriklad na jar alebo na jesen, vypnite istic.

» Klimatizaciu pouzivajte v nasledujucich podmienkach.

Rezim Prevadzkové podmienky Ak prevadzka pokraguje mimo tohto rozsahu

CHLADENIE Vonkajsia teplota: -10 — 46°C « Poistné zariadenie méze zastavit' prevadzku.
Vnutorna teplota: 18 — 32°C « Na vnutornej jednotke méze dochadzat ku
Vnutorna vihkost: max. 80% kondenzacii a kvapkaniu vody.

OHREV Vonkajsia teplota: -15 — 24°C « Poistné zariadenie méze zastavit' prevadzku.
Vnutorna teplota: 10 — 30°C

ODVLHCENIE Vonkajsia teplota: -10 — 46°C « Poistné zariadenie méze zastavit' prevadzku.
Vnutorna teplota: 18 — 32°C » Na vnutornej jednotke méze dochadzat' ku
Vnutorna vihkost: max. 80% kondenzacii a kvapkaniu vody.

* Prevadzka mimo tohto rozsahu vlhkosti alebo teploty moze spdsobit, Ze poistné zariadenie
vypne systém.




AUTOMATICKY - ODVLHCOVANIE -
CHLADENIE - OHREV - VENTILACIA

Klimatizacia funguje vo vybratom prevadzkovom rezime.
Klimatizacia bude po dalSom zapnuti fungovat v rovhakom
prevadzkovom rezime.

B Spustenie prevadzky

1. Stlacte tlacidlo a vyberte prevadzkovy
rezim.
» Po kazdom stlageni tla¢idla prejdete na dalSie nastavenie
rezimu v poradi.

= ON/OFF

{A) : AUTOMATICKY 8% : OHREV \J L(M
: ODVLHCENIE : VENTILACIA

# * A (e

3 : CHLADENIE TEMP

2. Stlaéte tlacidlo _ C )

* Na displeji LCD sa zobrazi symbol "[e]N]".
+ Rozsvieti sa diéda PREVADZKY. @ D D
TIMER

B
(O]

A
N

N
0

&)

B Zastavenie prevadzky

3. Znova stlaéte tlacidlo .

* Symbol "[e]N]" z displeja LCD zmizne.
» Diéda PREVADZKY zhasne.

B Zmena nastavenia teploty

A
4. Stlacte tlacidlo .
v

Rezim AUTOMATICKY, CHLADENIE Prevadzka ODVLHCOVANIA alebo VENTILACIE
alebo OHREV

Stlaenim tlacidla A\ teplotu zvysite
a stlaenim tlacidla W ju znizite.
Nastavte pozadovanu teplotu. e

Nastavenie teploty sa nemdze menit.

Ie




AUTOMATICKY - ODVLHCOVANIE -
CHLADENIE - OHREV - VENTILACIA

B Zmena nastavenia rychlosti pradenia vzduchu
5. Stlaéte tladidlo (@FaN),

ReZim AUTOMATICKY, CHLADENIE, OHREV

alebo VENTILACIA ODVLHCOVANIE

K dispozicii je 5 urovni

nastavenia rychlosti prudenia £ Nastavenie rychlosti prudenia vzduchu
vzduchu od "=" do "l" plus —=mull nemozno menit.
n@n a ll)iu-

» Ticha prevadzka vnutornej jednotky
Ked je rychlost pradenia vzduchu nastavena na hodnotu "3“, znizi sa hluk z vnatornej
jednotky.
Toto nastavenie pouzite na stimenie hluku.

POZNAMKA

B Poznamky tykajuce sa rezimu OHREVU

» KedZze tato klimatizacia ohrieva miestnost tym, Ze privadza teplo z vonkajsieho vzduchu
dovnutra, kapacita ohrevu sa pri nizSej vonkajSej teplote znizuje. Ak nie je ohrev dostatocny,
odporuca sa spolu s klimatizaciou pouzit dalSie ohrievacie zariadenie.

» Systém tepelného Eerpadla ohrieva miestnost cirkulaciou teplého vzduchu po celej
miestnosti. Po spusteni rezimu OHREVU chvilu trva, kym sa miestnost ohreje.

* V rezime OHREVU sa m6ze na vonkaj$ej jednotke vytvorit namraza, ¢im sa znizi kapacita
ohrevu. V takom pripade systém prepne na rezim odmrazovania, aby sa namraza odstranila.

» PocCas prevadzky odmrazovania neprudi z vnutornej jednotky teply vzduch.

* Pri odmrazovani sa méze ozyvat zvuk zvonenia, ktory vSak neznamena poruchu klimatizacie.

B Poznamky tykajuce sa rezimu CHLADENIA
» Tato klimatizacia chladi miestnost uvolfiovanim tepla z miestnosti smerom von.
V pripade vysokej vonkajSej teploty moze byt preto vykon chladenia klimatizacie nizsi.
B Poznamka tykajiica sa rezimu ODVLHCOVANIA
* Integrovany obvod pocitaa zbavuje miestnost’ vihkosti, pri€om sa snazi udrziavat' prislusnu
teplotu. Automaticky kontroluje teplotu a rychlost prudenia vzduchu, preto nie je dostupna
moznost manualnej Upravy tychto funkcii.

B Poznamky tykajuce sa AUTOMATICKEJ prevadzky
* V AUTOMATICKEJ prevadzke systém vybera vhodny prevadzkovy rezim (CHLADENIE
alebo OHREV) na zaklade teploty v miestnosti a vonkajSej teploty a spusta prevadzku.
» Systém v pravidelnom intervale automaticky meni vyber nastavenia, vdaka ¢omu sa
zachovava teplota v miestnosti podl'a nastavenia pouzivatela.

B Poznamky tykajlice sa rezimu VENTILACIE
» Tento rezim sa pouziva len na ventilaciu.

B Poznamka tykajuca sa nastavenia rychlosti pradenia vzduchu
* Pri nizSej rychlosti prudenia vzduchu je zaroven nizsi u€inok chladenia alebo ohrevu.
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Nastavenie smeru prudenia vzduchu

Na zvySenie pohodlia mézete upravit smer prudenia vzduchu.
B Spustenie automatického pohybu

Smer pradenia vzduchu nahor a nadol

Stlaéte tladidlo (¢

+ Na displeji LCD sa zobrazi symbol "(Z".
« Klapka (vodorovna lopatka) sa zane pohybovat.

B Nastavenie pozadovanej polohy
klapky

« Tato funkcia je u¢inna vtedy, ked je klapka v rezime
automatického pohybu.

Ked bude klapka v pozadovanej polohe,
stlacte tlacidlo W

« Klapka sa prestane pohybovat'.
+ Symbol "(2" z displeja LCD zmizne.

<~
@DD
-

)
CIC IO

TIMER
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Nastavenie smeru prudenia vzduchu

B Nastavenie smerovacich
mriezok (vodorovnych lopatiek)

Podrzte gombik a pohybujte smerovacimi mriezkami.

(Gombik sa nachadza na lopatkach na lavej a pravej strane.)

* Ak je jednotka nainstalovana v rohu miestnosti,
smerovacie mriezky by mali byt oto€ené smerom od steny.
Ak su otocené k stene, stena bude branit’ pradeniu
vzduchu, &im sa znizi ucinok chladenia (alebo ohrevu).

/A UPOZORNENIE

» Na upravu uhlov klapky vzdy pouzivajte dialkovy ovladac. Ak sa pokusite pohybujucu
sa klapku a smerovacie mriezky posunut nasilu rukou, mechanizmus sa méze zlomit'.

* Pri upravovani smerovacich mriezok postupujte opatrne. Vnutri vyvodu vzduchu sa ventilator
pohybuje vysokou rychlostou.

POZNAMKA

B Poznamky tykajuce sa uhlov klapky
* Rozsah pohybu klapiek zavisi od
prevadzky. (Pozrite si obrazok.)

V rezime ODVLHCOVANIA alebo CHLADENIA

* Ak je klimatizacia v rezime CHLADENIA Zastavenie prevadzky
alebo ODVLHCOVANIA a ak ste klapku POHODLNE 'i’;%%%’ﬂﬁ o
zastavili oto¢end smerom nadol, klapka Horny limit 2 \ .
sa automaticky zacne pohybovat’ 45°\

priblizne o hodinu, aby sa zabranilo

. Dolny limit
kondenzovaniu vody.

V rezime OHREVU

Zastavenie prevadzky
0°

15\
Horny limit-~ 50°7
45°

Dolny limit %"
POHODLNE PRUDENIE VZDUCHU

V rezime VENTILACIE

Zastavenie prevadzky

o )
0 = S5
Horny limit = /
45\

Dolny limit -~
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POHODLNE PRUDENIE VZDUCHU

Vzduch bude v rezime CHLADENIA prudit nahor a v rezime
OHREVU nadol, ¢im sa dosiahne pohodiné prudenie bez priameho
kontaktu s osobami v miestnosti.

B Spustenie rezimu POHODLNEHO
PRUDENIA VZDUCHU

COMFORT
1. Stlacte tlacidlo (& ).
* Poloha klapky sa zmeni, ¢im sa zabrani priamemu fukaniu

vzduchu na osoby v miestnosti.
+ Na displeji LCD sa zobrazi symbol "/@".

* Rychlost’ prudenia vzduchu je nastavena na moznost
Automaticky. @ D D

CHLADENIE/ODVLHCOVANIE: klapka sa posunie nahor.
OHREYV: klapka sa posunie nadol.

B Zru$enie POHODLNEHO —
PRUDENIA VZDUCHU
2. Znova stlagte tlagidlo (). Q%JQ

« Pred prechodom do rezimu POHODLNEHO PRUDENIA
VZDUCHU sa klapka vrati do zapamatanej polohy.
« Symbol "/@" z displeja LCD zmizne.

—
—1

=N

CHLADENIE

POZNAMKA
m Poznamky tykajtice sa prevadzky POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU

* Poloha klapky sa zmeni, ¢im sa zabrani priamemu fukaniu vzduchu na osoby v miestnosti.

+ Prevadzkové rezimy SILNEHO VYKONU a POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU
nemozno pouzivat sucasne.
Prioritu ma funkcia, ktorej tlacidlo stlacite ako posledné.

* Rychlost prudenia vzduchu sa nastavi na hodnotu Automaticky. Po vybere vrchného
a spodného smeru pridenia vzduchu sa prevadzka POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU

zrusi.
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Rezim SILNEHO VYKONU

Rezim SILNEHO VYKONU rychlo maximalizuje G&inok chladenia
alebo ohrevu v lubovolnom prevadzkovom rezime. MbzZete tak
dosiahnut maximalnu kapacitu.

B Spustenie rezimu SILNEHO
VYKONU

1. Stlacte tlacidlo .

+ ReZim SILNEHO VYKONU skoné&i o 20 mintt. Systém
potom automaticky znova funguje s predchadzajucimi r
nastaveniami pouzivanymi pred prechodom do rezimu

SILNEHO VYKONU.
+ Na displeji LCD sa zobrazi symbol "&*".

B Zrus$enie rezimu SILNEHO
VYKONU

2. Znova stlaéte tlacidlo .

« Symbol "59*" z displeja LCD zmizne.

POZNAMKA

m Poznamky tykajtice sa rezimu SILNEHO VYKONU

* Pri pouzivani rezimu SILNEHO VYKONU nie su niektoré funkcie dostupné.

+ ReZim SILNEHO VYKONU nemozno pouzivat spolu s USPORNYM REZIMOM ani reZimom
POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU.
Prioritu ma funkcia, ktorej tlacidlo stlacite ako posledné.

» Rezim SILNEHO VYKONU mozZno nastavit iba vtedy, ked je jednotka spustena.

+ Rezim SILNEHO VYKONU nezvysi kapacitu klimatizacie, ak je uz klimatizacia spustena
s nastavenou maximalnou kapacitou.

* V rezimoch CHLADENIA, OHREVU a AUTOMATICKY
Ak chcete maximalizovat Uc¢inok chladenia (ohrevu), kapacita vonkaj$ej jednotky sa zvysi
a rychlost prudenia vzduchu sa nastavi na maximum.
Nastavenia teploty a pradenia vzduchu nemozno menit.

+ V rezime ODVLHCOVANIA
Nastavenie teploty sa znizi 0 2,5°C a rychlost pradenia vzduchu sa o nie¢o zvysi.

+ V rezime VENTILACIE
Rychlost’ prudenia vzduchu je nastavena na maximum.
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USPORNY REZIM

USPORNY REZIM je funkcia umozfiujica efektivnu prevadzku
obmedzenim maximalnej hodnoty spotreby elektrickej energie.
Tato funkcia je uzito¢na v situaciach, v ktorych by ste mali venovat
pozornost tomu, aby sa isti¢ nezapol pri pouzivani produktu spolu
s dalSimi zariadeniami.

B Spustenie USPORNEHO REZIMU

1. Stlaéte tlagidlo (Son)
* Na displeji LCD sa zobrazi symbol " ".

B Zru$enie USPORNEHO REZIMU

2. Znova stlacte tlacidlo . C] D
-

+ Symbol "} " z displeja LCD zmizne.

Aktualny prid a spotreba D

elektrickej energie
ffffffffffffffffffffffffff Maximum pri

Normaélna normalnej prevadzke
Norména CIJC IO
************************** Maximum v ; TIMER
USPORNOM
REZIME
_E;;:\\\_______
REZIM
Cas

Od spustenia po dosiahnutie
nastavenej teploty

» Tato schéma sluzi len na ilustraciu. ] ]
* Maximalny aktualny prud a spotreba elektrickej energie klimatizacie v USPORNOM REZIME

sa liSia v zavislosti od pripojenej vonkajsej jednotky.

POZNAMKA

H Poznamky tykajuce sa USPORNEHO REZIMU

+ USPORNY REZIM mozno nastavit iba vtedy, ked je jednotka spustena.

+ USPORNY REZIM je funkcia umozfiujlica efektivnu prevadzku obmedzenim spotreby
elektrickej energie vonkajSou jednotkou (prevadzkovej frekvencie).

+ USPORNY REZIM mozno pouzivat v reZimoch AUTOMATICKY, CHLADENIE,
ODVLHCOVANIE a OHREV.

+ ReZim SILNEHO VYKONU a USPORNY REZIM nemoZno pouZivat stu¢asne.
Prioritu ma funkcia, ktorej tlacidlo stlacite ako posledné.

« Ak je uZ Groveri spotreby elektrickej energie nizka, USPORNY REZIM viac spotrebu nezniZi.
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CASOVAC VYPNUTIA

Funkcie ¢asovaca su uzitoéné na automatické zapinanie alebo
vypinanie klimatizacie v noci alebo rano. Zaroveri mozete pouzivat
CASOVAC VYPNUTIA a CASOVAC ZAPNUTIA.

B Pouzivanie CASOVACA VYPNUTIA
1. Stlaéte tlacidlo COFF).

IHR.©® i i 1 wIHR.®n
)OFF Na displeji LCD sa zobrazi symbol JOFF -

Po kazdom stlageni tlacidla sa nastavenie asu zvySi
0 1 hodinu.

Cas mozno nastavit v rozsahu od 1 do 9 hodin.

« Rozsvieti sa dioda CASOVACA.

m Zrusenie CASOVACA VYPNUTIA
2. Stlaéte tlagidlo (CANCED. _CJD

TIMER

-Symbm"%ﬁ@“zdmeaLCDzmune
- Diéda CASOVACA zhasne.

POZNAMKA

B Poznamka tykajiica sa pouzivania CASOVACA
« Po nastaveni CASOVACA ZAPNUTIA/VYPNUTIA sa nastavenie ¢asu uloZi v pamati.
Pamat sa vynuluje po vymene batérii v dialkovom ovladaci.
HRezim NOCNEHO NASTAVENIA
+ Po nastaveni CASOVACA VYPNUTIA klimatiz&cia automaticky upravi nastavenie teploty
(0 0,5°C nahor v rezime CHLADENIA, o 2,0°C nadol v rezime OHREVU) s cielom zabranit
nadmernému chladeniu alebo ohrevu a dopriat vam tak prijemny spanok.
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CASOVAC ZAPNUTIA

m Pouzivanie CASOVACA ZAPNUTIA
1. Stlaéte tlagidlo (ConD).

IHR.©®
) ON

Na displeji LCD sa zobrazi symbol ":HR-&".

Po kazdom stlageni tlacidla sa nastavenie ¢asu zvysi
o 1 hodinu.

Cas mozno nastavit v rozsahu od 1 do 12 hodin.

+ Rozsvieti sa dioda CASOVACA.

]

1Se-
Y

m Zrusenie CASOVACA ZAPNUTIA
2. Stlaéte tlagidlo (CANCEL.

« Symbol ",'HR-()?"' z displeja LCD zmizne.
- Diéda CASOVACA zhasne.

) @@ D

— imer —

B Kombinované pouzivanie CASOVACA ZAPNUTIA

a CASOVACA VYPNUTIA

« Na displeji LCD sa zobrazia symboly "ON" a "OFF".

{ IHR. O | & J
JOFFON &
POZNAMKA

BV nasledujucich pripadoch nastavte ¢asovac¢ znova.
» Po vypnuti istica.
*» Po vypadku elektrického napajania.
» Po vymene batérii v dialkovom ovladaci.
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Udrzba a éistenie

A UPOZORNENIE Pred Cistenim sa uistite, ¢i st jednotka a istic¢

vypnuté.

Jednotky

B Vnutorna jednotka a dialkovy ovladaé
1. Utrite ich suchou méakkou tkaninou.
H Predny panel

1. Otvorte predny panel.

» Uchopte predny panel za uchytky
na bo¢nych stranach a otvorte ho.

2. Zlozte predny panel.

» Posunte predny panel dofava alebo
doprava a potiahnite ho k sebe.
Tymto spésobom sa odpoji ap
predného panela na jednej strane.

* Rovnakym spésobom odpojte ¢ap
predného panela na druhej strane.

Cap predného
panela

3. Vycistite predny panel.

« Utrite ho makkou tkaninou navlhéenou vodou.
* PouZivat mozno len neutralne Cistiace prostriedky.
» Ak panel umyvate vodou, utrite ho dosucha makkou tkaninou a nechajte ho v tieni uschnut.

4. Znova nainstalujte predny
panel.

» Zarovnajte ¢apy predného panela
na lavej a pravej strane s drazkami
a potom do nich €apy Uplne zatlacte.

» Pomaly zatvorte predny panel.
(Zatlacte panel na oboch stranach
a v strede.)

/A UPOZORNENIE

» Nedotykajte sa kovovych sucasti vnutornej jednotky. V pripade dotyku tychto sucasti sa
mozete zranit.

« Pri skladani alebo instalacii predného panela pouzivajte silnu a stabilnu stoli¢ku a davajte si pozor.

* Pri skladani alebo inStalacii predny panel bezpecne podoprite rukou, aby nespadol.

* Na Gistenie nepouzivajte horticu vodu s teplotou vy§Sou ako 40°C, benzol, benzin, riedidlo,
iné prchavé oleje, lestiace zmesi, kefy ani iné tvrdé materialy.

* Po vycisteni skontrolujte, ¢i je predny panel bezpeéne pripevneny.

18



Udrzba a cistenie

Filtre

1. Vytiahnite vzduchové filtre.

« Otvorte predny panel.

» Opatrne potiahnite zarazku v strede kazdého
vzduchového filtra smerom nahor a potom filtre
vytiahnite.

2. Zlozte Titanovo apatitovy deodorizujuci
filter.

« Stlacte vystupky na rame a odpojte 4 uchytky.

3. Cistenie alebo vymena vsetkych filtrov

3-1 Vzduchovy filter

3-1-1 Vzduchové filtre umyte vodou alebo

ich vycistite vysavacom.

« Ak nie je mozné prach jednoducho
vyprasit, umyte vzduchové filtre
v neutralnom ¢istiacom prostriedku
zriedenom vlaznou vodou a potom
ich vysuste v tieni.

* Nezabudnite zlozit Titdnovo apatitovy
deodorizujuci filter.

» Vzduchové filtre sa odporuca distit kazdé

2 tyzdne.

Titanovo apatitovy
deodorizujuci filter

Vzduchovy
filter
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Udrzba a gistenie
3-2 Titanovo apatitovy deodorizujuci filter

Titanovo apatitovy deodorizujuci filter mozno obnovit umyvanim vodou kazdych 6
mesiacov. Odpori€ame ho vymienat kazdé 3 roky.

[Udrzba]

3-2-1 Ak je filter vyrazne znecisteny,
povysavajte prach a namocte ho priblizne
na 10 az 15 minut do vlaznej vody.

« Pri umyvani vodou neskladajte filter
Z ramu.

3-2-2 Po umyti z filtra vytraste zvy$nu vodu
a osuste ho v tieni.
« Kedze je filter vyrobeny z polyesteru,
vodu z filtra nevytlacajte.

[Vymena]
3-2-3 Vyberte zarazky na rame filtra a zalozte
novy filter.

» Ram filtra neodhadzujte. Pri vymene
Titanovo apatitovy deodorizujuci filter ram
znova pouzijete.

« Pouzity filter zlikvidujte ako nehorfavy
odpad.

4. Vzduchovy filter a Titanovo apatitovy
deodorizujuci filter umiestnite do
povodnej polohy a zatvorte predny panel.

« Uchytky na filtroch zasufite do otvorov na prednom
paneli. Pomaly zatvorte predny panel a zatlacte nar
v 3 bodoch. (Jeden na kazdej strane a jeden v strede.)

POZNAMKA
* Prevadzka so znecistenymi filtrami:
(1) vzduch nemozno zbavit pachu, (2) vzduch nemozno vycistit,
(3) slaby vykon pri ohreve alebo chladeni, (4) jednotka moéze zapachat.

* Ak si chcete objednat Titanovo apatitovy deodorizujuci filter, obratte sa na servisnu predajnu,
v ktorej ste zakupili klimatizaciu.

* Pouzity filter zlikvidujte ako nehorfavy odpad.

Polozka C. stigasti

Titanovo apatitovy deodorizujuci filter KAF970A46
(bez ramu), 1 suprava
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Udrzba a ¢istenie

Kontrola

Skontrolujte, ¢i su zakladna, stojan a dalSie sucasti vonkajsej jednotky poSkodené alebo zhrdzavené.

Skontrolujte, i ni¢ neblokuje privody a vyvody vzduchu vnutornej a vonkajsej jednotky.

z vypustacej hadice.

zastavte prevadzku a obratte sa na servisnu predajnu.

Skontrolujte, &i v rezime CHLADENIA alebo ODVLHCOVANIA odpadovéa voda volne vyteka

*» Ak nevidno ziadnu odpadovu vodu, z vnatornej jednotky mdze unikat voda. V takom pripade

B Pred dlhym obdobim neéinnosti

1. Pocas s!nec‘:ného dna na niekol’ko hodin spustite len rezim
VENTILACIE a vysuste vnutro jednotky.

« Stlacte tlacidlo a vyberte rezim VENTILACIA.

« Stlacte tlacidlo a spustite prevadzku.

2. Po zastaveni prevadzky vypnite isti€ klimatizacie miestnosti.
3. Vycistite vzduchové filtre a znova ich nasad'te.

4. Vyberte batérie z dialkového ovladaca.

Odporucana pravidelna udrzba.

V urcitych prevadzkovych podmienkach sa méze vnutro klimatizacie po niekolkych sezénach
pouzivania znedcistit, €o méze spdsobit znizenie vykonu. Okrem pravidelného Cistenia pouzivatelom

sa odporuca, aby tiez odbornik vykonaval pravidelnu udrzbu. Ak chcete, aby odbornik vykonal udrzbu,

obratte sa na servisnu predajiu, v ktorej ste zakupili klimatizaciu.
Naklady na udrzbu hradi pouzivatel.

Dolezité informacie o pouzitom chladive

Tento produkt obsahuje fluorizované sklenikové plyny. Nevypustajte plyny do ovzdusia.
Typ chladiva: R410A

Hodnota GWP ®: 2087,5

@ GWP = global warming potential (potenciél globalneho oteplenia)

V zavislosti od eurdpskej alebo miestnej legislativy mézu byt potrebné pravidelné
kontroly Uniku chladiva. Skontaktujte sa prosim s miestnym predajcom,
ktory Vam poskytne viac informacii.

POZNAMKA tykajlica sa hodnoty tCO,eq
V Eurépe sa na uréenie intervalov udrzby pouzivaju emisie sklenikovych plynov
celkového objemu chladiva v systéme (vyjadrené v tonach ekvivalentu CO2).
Riadte sa platnymi pravnymi predpismi.
Vzorec na vypocet emisii sklenikovych plynov:
hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva [v kg] / 1000
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Odstranovanie problémov

Opatrenia na odstranovanie portch sa rozdeluju na nasledujuce dva typy.
V zavislosti od symptému prijmite prislusné opatrenie.

Nejde o poruchu

)

>

Kontrola

* V tychto pripadoch nejde o poruchu.
Klimatizaciu moézete dalej pouzivat.

- « Skor nez zavolate opravara, eSte raz skontrolujte uvedené skuto€nosti.

Klapka sa neza¢ne hned’' pohybovat.

+ Klimatizacia upravuje polohu klapky.

Klapka sa o chvilu zaéne pohybovat.
Rezim OHREVU nahle zastavi

a ozyva sa zvuk prietoku.

» VonkajSia jednotka odstrafiuje namrazu.
Rezim OHREVU sa spusti po odstraneni
namrazy z vonkajsej jednotky. Mali by ste

pockat priblizne 4 az 12 minut.

Spustenie prevadzky chvilu trva.

m Stlacenie tlacidla "ZAP./VYP." len chvilu
po zastaveni prevadzky.

B Po zmene vyberu rezimu.

+ Cielom je chranit klimatizaciu.
Mali by ste pockat priblizne 3 minuty.

@

Z klimatizacie sa ozyva zvuk.
B Ozyva sa zvuk tecucej vody
 Tento zvuk spdsobuje prietok chladiva
v klimatizacii.
 Z klimatizacie sa ozyva zvuk €erpania vody
a pocut, ked sa v rezime chladenia alebo
odvlh&ovania z klimatizacie od¢erpava voda.
« Chladivo preteka v klimatizacii aj vtedy, ked
nepracuje, no vnutorné jednotky v ostatnych
miestnostiach su spustené.
W Zvuk fukania
« Tento zvuk spdsobuje prepinanie prietoku
chladiva v klimatizacii.
B Zvuk zvonenia
 Tento zvuk spdsobuje nepatrné roztahovanie
alebo zmrstovanie klimatizacie v désledku
teplotnych zmien.
m Klikanie pocas prevadzky alebo v ¢ase
necinnosti
 Tento zvuk vznika pri prevadzke regulaénych
ventilov chladiva alebo elektrickych sucasti.
H Klepot
« Tento zvuk sa ozyva zvnutra klimatizacie po
zapnuti ventilatora vyvodu vzduchu, ked su
dvere na miestnosti zatvorené. Otvorte okno
alebo vypnite ventilator vyvodu vzduchu.

@
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Odstranovanie problémov

Z vonkajsej jednotky vychadza

voda alebo para.

BV rezime OHREVU

* Namraza na vonkajSej jednotke sa topi
a v rezime odmrazovania klimatizacie
vznika voda alebo para.

BV rezime CHLADENIA alebo
ODVLHCOVANIA

* Vlhkost zo vzduchu sa kondenzuje,
na chladnom povrchu potrubia vonkajSej
jednotky sa tvori voda a ta potom kvapka.

Klimatizacia nepracuje.
(Diéda PREVADZKY nesvieti.)

* Nie je vypnuty isti€ alebo nie je vypalena
poistka?

» Nedoslo k vypadku elektrického napajania?

» Su v dialkovom ovladadi batérie?
?a

Prevadzka sa zrazu zastavila.
(Diéda PREVADZKY blika.)

» SU vzduchové filtre Cisté?
Vyc¢istite vzduchoveé filtre.

» Neblokuje nie€o privod alebo vyvod vzduchu
vnutornej alebo vonkajsej jednotky?

» Vypnite isti€ a odstrante vSetky prekazky.
Potom klimatizaciu znova zapnite a skuste ju
spustit pomocou dialkového ovladaca. Ak
diéda stale blika, obratte sa na servisnu
predajiu, v ktorej ste zakupili klimatizaciu.

Q

Prevadzka sa zrazu zastavila.
(Diéda PREVADZKY svieti.)

» Z dévodu ochrany systému méze
klimatizacia zastavit prevadzku v pripade
nahleho a vyrazného kolisania napatia.
Prevadzka sa automaticky obnovi priblizne

po 3 minutach.

« Je spravne nastaveny ¢asovac?
Po spusteni rezimu OHREVU prudi
teply vzduch az po dlh§om ¢ase.

« Klimatizacia sa zahrieva.

Mali by ste pockat priblizne 1 az 4 minuty.
(Systém je navrhnuty tak, aby z neho zacal
prudit vzduch az po dosiahnuti urcitej

teploty.)

Z vnutornej jednotky vychadza hmla.

« Stava sa to v pripadoch, ked v rezime
CHLADENIA chladné prudenie znizi teplotu
vzduchu v miestnosti a zmeni ho na hmiu.
* Dochadza k tomu preto, Ze vzduch

v miestnosti chladi vymennik tepla a pocas
odmrazovania sa vzduch meni na hmiu.

@
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Odstranovanie problémov

Uéinnost’ chladenia alebo ohrevu
je vel'mi nizka.

* Su vzduchové filtre ¢isté?

* Neblokuje nie€o privod alebo vyvod vzduchu
vnutornej alebo vonkaj$ej jednotky?

« Je spravne nastavena teplota?

+ Su zatvorené okna a dvere?

» SuU spravne nastavené rychlost a smer

p udenia vzduchu?
u i

Vonkajsi ventilator sa otaca aj vtedy,

ked’ nie je klimatizacia spustena.

M Po zastaveni prevadzky

» Vonkajsi ventilator sa otaca este 60 sekund
z dévodu ochrany systému.

m Ked' nie je klimatizacia spustena

« V pripade velmi vysokej vonkajSej teploty sa
zacne vonkajsi ventilator otacat z dévodu
ochrany systému.

Dialkovy ovlada¢ nefunguje spravne.

B Nezobrazuju sa ziadne signaly
dialkového ovladaca.

H Citlivost’ dialkového ovladacéa je slaba.

B Kontrast displeja je nizky alebo je displej
cierny.

H Displej nemozno ovladat'.

« Urovef nabitia batérii je velmi nizka
a dialkovy ovlada¢ ma poruchu. Vymerite
vSetky batérie za nové batérie typu AAA.
LRO3 (alkalické). Podrobnosti najdete v Casti
o vloZeni batérii v tomto navode. (strana 7)

@

Z vnutornej jednotky vychadza
zapach.

« Stava sa to, ked jednotka absorbuje pachy
z miestnosti, nabytku &i cigariet a vypusta
ich spolu so vzduchom.

(V takom pripade odporu¢ame, aby vnutornu
jednotku umyl technik. Obratte sa na
servisnu predajfiu, v ktorej ste zakupili

klimatizaciu.)

Pocas prevadzky nefunguje

klimatizacia normalne.

« Poruchu klimatizacie méze spdsobit’ blesk
alebo radiové viny. Vypnite isti¢, znova ho
zapnite a skuste klimatizaciu spustit

pomocou dialkového ovladaca.
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Odstranovanie problémov

| lhned’ zavolajte pracovnikovi servisnej predajne. |

/\ VAROVANIE

WV pripade vyskytu abnormality (ak napriklad zacitite pach spaleniny), zastavte prevadzku a vypnite isti€.
PokraCovanie v prevadzke v pripade vyskytu abnormality m6ze mat za nasledok poruchu, zasah
elektrickym prudom alebo poziar.

Obratte sa na servisnu predajriu, v ktorej ste zakupili klimatizaciu.

m Nesnazte sa klimatizaciu opravovat ani upravovat sami.
Nespravny zasah méze mat za nasledok zasah elektrickym prudom alebo poziar.
Obratte sa na servisnu predajiiu, v ktorej ste zakupili klimatizaciu.

Ak sa vyskytne jeden z nasledujucich symptomov, ihned zavolajte pracovnikovi servisnej predajne.

B Napajaci kabel je neStandardne horuci alebo je poskodeny.
B Pocas prevadzky sa z klimatizacie ozyva nestandardny zvuk.
B Bezpecnostny isti¢, poistka alebo uzemnovaci isti¢

pravidelne prerusuje prevadzku. >
H Prepinac alebo tlac¢idlo ¢asto nefunguje spravne.
B Z klimatizacie citit’ zapach spaleniny.
B Z vnutornej jednotky unika voda.

Vypnite isti¢

a zavolajte
pracovnikovi
servisnej predajne.

B Po vypadku elektrického napajania H Blesk
Prevadzka klimatizacie sa automaticky obnovi Ak v blizkosti hrozi zasah bleskom, zastavte
priblizne po 3 minutach. Mali by ste chvilu prevadzku a vypnite isti¢. Tym chranite
pockat. systém.

Poziadavky na likvidaciu do odpadu
Produkt a batérie dodané s ovlada¢om st oznacené tymto symbolom. Tento symbol
znamena, ze elektrické a elektronické produkty nie je mozné likvidovat s netriedenym
odpadom z domacnosti.
V pripade batérii méze byt pod symbolom vytlacena chemicka znacka. Tato chemicka
znacka znamena, Ze batéria obsahuje tazky kov prekracujici urcitd koncentraciu.
Mozné chemicke znacky:
B Pb: olovo (> 0,004%)
Systém sa nepokusajte demontovat sami. Demontaz produktu, likvidaciu chladiva, oleja a ostatnych
Casti zariadenia mdze vykonavat len kvalifikovany inStalatér a musia prebiehat v sulade s prisluSnymi
miestnymi a narodnymi predpismi.
Jednotky a pouzité batérie je nutné likvidovat v Specialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im
je mozné dosiahnut ich opatovné vyuzitie, recyklaciu a obnovu.
Zabezpec€enim spravnej likvidacie pombzete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie.
Preto sa spojte s inStalatérom alebo miestnym uradom, kde mbzete ziskat viac informacii.
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| Diagnostika poruch. |

1
Diagnostika chyb pomocou dialkového ovladaéa |~ mn - an
Dialkovy ovlada¢ méze prijat prislusny kéd chyby z vnitornej w3 ,U\ B L
jednotky. e
1. Po stlaéeni a podrzani tlaéidla - [- 5
na 5 sekund v &asti zobrazenia teploty A
o "
blika symbol " 00" ) ‘;
LI
2. Opakovane stlaéajte tlagidlo (CANCEL), -
kym nebudete poéut’ suvislé pipanie. -
+» Oznacenie koédu sa zmeni tak, ako je uvedené niZSie, - &5)
a zaznie dlhé pipnutie.
KOD VYZNAM
00 NORMALNA PREVADZKA
UA CHYBA KOMBINACIE VNUTORNEJ A VONKAJSEJ JEDNOTKY
SYSTEM uo NEDOSTATOK CHLADIVA
u2 POKLES NAPATIA ALEBO PREPATIE V HLAVNOM OBVODE
U4 CHYBA PRENOSU (MEDZI VNUTORNOU A VONKAJSOU JEDNOTKOU)
A1 PORUCHA VNUTORNEJ DOSKY PLOSNYCH SPOJOV
) ) A5 KONTROLA VYSOKEHO TLAKU ALEBO CHRANIC PROTI ZAMRZNUTIU
\J’gg;g?m A6 PORUCHA MOTORA VENTILATORA
C4 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY VYMENNIKA TEPLA
c9 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY NASAVANEHO VZDUCHU
EA CHYBA PREPINANIA CHLADENIA/OHREVU
E1 PORUCHA DOSKY PLOSNYCH SPOJOV
E5 SPUSTENE OL
E6 CHYBNE SPUSTENIE KOMPRESORA
E7 PORUCHA MOTORA VENTILATORA (JEDNOSMERNY PRUD)
E8 VSTUP NADPRUDU
F3 KONTROLA VYSOKEJ TEPLOTY VO VYPUSTACOM POTRUBI
F6 KONTROLA VYSOKEHO TLAKU (PRI CHLADENI)
VONKAJSIA HO PORUCHA SNIMACA
JEDNOTKA H6 ZASTAVENIE PREVADZKY Z DOVODU PORUCHY SNIMACA ZISTOVANIA POLOHY
H8 PORUCHA SNIMACA JEDNOSMERNEHO PRUDU
H9 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY NASAVANEHO VZDUCHU
J3 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY VO VYPUSTACOM POTRUBI
J6 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY VYMENNIKA TEPLA
L3 PORUCHA Z DOVODU ZAHRIEVANIA ELEKTRICKYCH SUCASTI
L4 VYSOKA TEPLOTA NA ODVODE TEPLA Z OKRUHU INVERTORA
L5 NADPRUD NA VYSTUPE
P4 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY NA ODVODE TEPLA Z OKRUHU INVERTORA
POZNAMKA

« Kratke pipnutie a 2 za sebou nasledujuce pipnutia signalizuju nezhodujuce sa kody.

+ Ak chcete zrusit zobrazenie kédu, stlaéte a na 5 sekind podrzte tlagidlo (CANCED. Zobrazenie
kodu sa zrusi samo aj v pripade, ak tlacidlo nestlacite v priebehu 1 minuty.
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